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E O X / K e r k k ä n e n / e k 


P-TYYPIN SAMI 


1. Käyttö 

P-tyypin SAMI on tarkoitettu pumppu- ja puhallinkäyfctöihin. 
Erona normaaliin SAMiin on vain se, että pääp.iirissä 
6-pulssidiodisilta on korvattu tyristorisillalla. 


Moottorin kannalta erot näkyvät kuvassa 1, jossa on esitet¬ 
ty SAMilla saatava maksimiteho ja maksimivääntömomentti 
suurimmassa sallitussa koneessa lähtötaajuuden funktiona. 



KUVA l. P-tyypin SAMilla ja normaalilla SAMilla saata¬ 
vat vääntömomentti ja teho. 

Puhallin ja pumppukäytöissä riittää hyvin 70 % koneen nimel- 
lismomentista pienillä nopeuksilla. 
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Toteutus 

Kytkentähäviöiden pienentämiseksi taajuusmuuttajan tasajän¬ 
nite lasketaan alle yj> Hz:n taajuuksilla arvoon 0,7“nimel¬ 
linen. Pienentyneen kommutointikyvyn vuoksi tällöin suu¬ 
rin sallittu virta ja siten myös vääntöinomentti on vain 70 % 
maksimiarvosta. 

Tasajännitettä ohjataan kuvan 2 mukaisesti. Kuvaan 2 on 
piirretty myös moottorin vuon käyttäytyminen taajuuden 
funktiona. 



Kuva_2. P~tyypin tasajännitteen ohjaus ja koneen vuo taa¬ 
juuden funktiona. 
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Ohjausta varten tarvitaan tietysti tyristorisilian sytytin 
ja P- tyypin ohj auslcortti , jolla tasajännitteen asettelu 
suoritetaan. Lohkokaaviona ohjaus on seuraava: 


TYRISTORISILT A INVE RTTERI 



KUVA 3- P-tyypin SAMin tasajännitteen ohjaus. 
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